
Das 10-Meter-Keck-Teleskop auf Hawaii 
war das erste, das einen segmentierten 
Hauptspiegel verwendete. Statt der 36 
Segmente des Keck-Teleskops wird der 
39-Meter-Spiegel des Extremely Large  
Telescope aus 798 Teilen bestehen. 
Das ergibt zusammen eine Fläche von 
978 m2. Ein neuartiges Design mit vier 
zusätzlichen Spiegeln wird Fehler in 
der optischen Abbildung des riesigen 
elliptischen Hauptspiegels korrigieren. 
Einer dieser Spiegel wird mit mehr als 
5000 Aktuatoren ausgestattet. Diese 
Adaptive Optik wird dann mit bis zu  
1000 Korrekturen pro Sekunde die  
atmosphärischen Turbulenzen ausglei-
chen. Das 3000-Tonnen-Teleskop ist 
eine technologische Herausforderung 
für die europäische Industrie.

In Form bleiben 
Eine aufwendige Stütz-
konstruktion für jedes 
einzelne Segment wird 
eine perfekte elliptische 
Form für den 39-Meter-
Hauptspiegel des ELT 
gewährleisten.

Keeping in shape
The intricate support 
system for the individual 
segments will guarantee 
a perfect elliptical shape 
for the ELT’s 39-metre 
main mirror.

Hohe Ziele setzen 
Angesichts der un-
glaublichen Größe des 
Extremely Large 
Telescope und seiner 
wissenschaftlichen  
Instrumente wirken 
Menschen vor dem  
Bau zwergenhaft klein.

Thinking big
People are dwarfed 
by the sheer size of 
the Extremely Large 
Telescope and its suite 
of advanced scientific 
instruments.
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The 10-metre Keck telescope in Hawaii  
was the first to use a segmented primary 
mirror. But instead of Keck’s 36 segments, 
the 39-metre primary mirror of the 
Extremely Large Telescope will have 
798 segments; together they have a 
collecting area of 978 m2. A novel design 
with four additional mirrors will correct 
the optical aberrations of the giant 
elliptical primary. One of these is the 
adaptive optics mirror with more than 
5000 actuators which will correct for 
atmospheric turbulence up to 1000 
times per second. The 3000-tonne 
telescope is a high-technology challenge 
for European industry.

Weitere Informationen
More information
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